INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

La poubelle peut étre installée
a gauche ou a droite
2N indifféremment.

Ne pas installer l'urinoir sur
un mur creux. Si vous n’'avez
pas le choix :

Prévoir un renforcement.

440 mm

750 mm

925mm

Découpez le gabarit qui vous
aidera a percer les trous sur
le mur.

A l'aide du gabarit, marquez l'emplacement des
trous selon les hauteurs indiquées ci-dessus.
Prévoir 4 vis de 6mm de diamétre a téte fraisée (non
fournies).

1- Installez la bonde au fond de l'urinoir,

¢ / joint placé en-dessous. Serrez au maximum.
2- Installez le siphon plat Wirquin. IL doit

T étre placé a l'horizontal pour plus
d'efficacité.

Vérifier la présence du joint avant
de visser.

Attention : les fleches indiquent le
sens d'écoulement ; elles doivent
étre placées dans le bon sens (vers

l'évacuation). MARCELLE
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CONSIGNES D’ENTRETIEN

A fournir au gestionnaire du batiment
et personnel de ménage

Il est important d'informer le personnel de ménage de l'installation d'urinoirs secs (=sans chasse d'eau), et
de leur indiquer le protocole de nettoyage, avec les produits qui conviennent.

Systeme anti-odeur a membrane

Vous avez installé un siphon sans eau (& membrane) qui empéche les remontées d’odeur. Il doit étre changé
de temps en temps (la fréquence dépend de U'utilisation de 'urinoir], notamment si vous constatez
'apparition d’odeurs. Vous le trouverez sur le site bibok.fr ou dans la plupart des magasins de bricolage sous
le nom de « siphon plat, marque Wirquin, modele Senzo DN32 ».

Produits d'entretien et nettoyage quotidien :
Vous pouvez nettoyer l'urinoir avec du vinaigre blanc ou autre produit biodégradable (Ecolabel].
En moins d'une minute, avec un simple spray de vinaigre blanc :

- Asperger les surfaces avec un vaporisateur spray
- Essuyer avec le papier toilette a proximité
- Jeter le papier dans la poubelle.

En cas de papier toilette dans l'urinoir :

Le couvercle-pelle permet de faciliter le nettoyage si du papier a été mis dans l'urinoir : soulever le
couvercle par la poignée, le retourner au-dessus de la poubelle pour faire tomber le papier dedans.

'/,

Pour limiter le papier toilette dans l'urinoir, nous vous
conseillons d'installer un dévidoir de papier type « feuille
a feuille » plutot qu’un rouleau de papier toilette.

1

Prenez soin d'informer le personnel de ménage de l'utilisation de ce couvercle.

Nettoyage mensuel des canalisations pour prévenir 'entartrage :

- Verser 1 verre de vinaigre blanc et laissez agir 30 minutes
- Verser 1L d’eau chaude pour évacuer les dépots

Entretien annuel
- Vérifier l'état de la membrane du siphon sec
- Si elle est endommagée, remplacer la membrane (www.bibok.fr)

Pour toutes question, contactez-nous !
contact@urinoirmarcelle.fr / 06 74 26 53 60
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